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A MOBI-X adatrogzité késziilék felépitése, a hordozhatoség és kiltéri igénybevétel kovetel-

ményeihez alkalmazkodik.

A késziilék tartozéka a cserélheté EPROM-ba irt monitor program, amely iranyitja az alabbi
alapveté miikodési funkcidkat:
a késziilék bekapcsoldsa és automatikus kikapcsolasa, adattarcsere/adatvédelem, klaviatura

dekddolas/kijelz6vezérlés, adatbeiras az adattarba, adategységek elvalasztasa, adatbevitel ei-

lendrzése, hibajelzés- és feloldas, hibasan bevitt adatok javitasa, specialis funkciék ,,password’”

védelemmel.
A standard monitor programtdl eltérd, a felhasznalé kivansagara, az alkalmazas céljainak

megfeleld, egyedi monitor program is készithetd.

Kisméretl, - mozgd alkatrészt nem tartalmazé - cserélhetd adattaroldja kiilsé behatasokra

nem kényes, kdnnyen és gyorsan szallithato - akar postan, vagy zsebben - a feldolgoz6 szami-

tégéphez. Az adatok beolvasasa utan tetszélegesen sokszor ismételten felhasznalhato.

A MOBI-X kiegészitGje a halozati gyorstolté-tapegység, amelynek segitségével az akkumula-
tor - a késziilékbd| torténd kivétel nélkiil - Gjratdlthetd. Ezért irodahelyiségekben - az akku-

mulator kimélésére - a késziilék kozvetleniil a halézatrél hasznalhatd.

Az adattar tartalmanak szamitogépbe torténé adatatviteléhez a MOBI-X is hasznalhatd.
Az ehhez sziikséges V 24. (RS232C) interface a haldzati gyorstolté-tapegység kiegészitdje,

amelyet csak a szamitogép mellé helyezett MOBI-X-hez kell megvasarolni.

DATAKOORD
1118 Bozodkvar u. 11. Tel.: 452-646
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MUSZAKI LEIRAS

Alapegység:  mikroprocesszoros vezérlés és monitor program
(256 byte RAM és 2 Kbyte EPROM),
16 db numerikus és funkcionalis nagyméretii billentyi (0-9 szdmjegy,
. és - jelek, valamint 4 funkcid), 8+1 karakteres LED kijelz6, soros
adatatviteli kimenet,
az alapegység 180x100x30 mm befoglalé méreti, stilya 500 gr., tap-

ellatasa a beépitett Gjratoltheté kissilyu akkumulétorral.

Cserélhet6 félvezetGtar:
2/4 Kbyte kapacitisi RAM (4/8 K szamjegy), a kisméretii adattar, ki-
olvasas utan Gjra hasznéalhato.

A CMOS RAM tarolok tapellatasat lithium elem biztositja.

Gyorstolt6-tapegység:
az alapgép akkumuldtoranak Gjratoltésére, illetve a folyamatos tap-
ellatasara szolgal,
opcionalisan tartalmazza a V 24. (RS$232C) soros adatatvitelt megval6-

sito egységet.

Szamitégépes csatlakozas:
V 24. (RS232C) soros adatvonalon, vagy egyedi illesztéssel (pl. személyi
szamitégépen a memodriabdvitéshez csatlakoztathato illesztével is kiolvas-

haté a MOBI-tar).

Szoftver: EPROM-ba égetett cserélheté programok, a felhasznaldi igényeknek meg-
felelen (adatformatum, adatellendrzés, ellenérzészam képzés, stb. és

specialis funkcidk).




ALKALMAZASA

A hordozhaté adatrogzité lehetéséget ad arra, hogy a kilonféle adatok

- kozvetlenil a munkaterileten - a MOBI-tdrban, mint elsédleges adathor-
dozéban, szamitégépes feldolgozdsra alkalmas formédban kerliljenek régzi-
tésre.

Példaként bemutatjuk a MOBI-X kulonféle alkalmazési teriileteit:

- mérdérak leolvasdsa (lakossédgi fogyasztdsmérdk regisztraldsa),

- raktdrak, telepek anyagforgalmanak rogzitése, leltdrozdsa,

- vasuti, kozuti széllitmdnyok (vagonok, szerelvények, stb.) forgalmi
adatainak gyujtése,

- dllattenyésztés - dllattartds (mérlegelés, prébafejés, nyirésuly, gyapju-
mindség felvétel, stb.),

- mezdgazdasdgi termények, dllatok felvdsdrldsa (mennyiségi és értékada-
tok gyujtése),

- erd8gazdasdg, fakitermelés (mintavételezés, termelési adatok gyuljtése),

- ipari alkalmazéds (termelési-, mérési-, miszaki ellendrzési adatok gyuj-
tése, stb.).

A MOBI-X minél hatékonyabb alkalmazdsa érdekében a DATAKOORD val-
lalkozik

- szaktanacsadasra,

- a felhaszndlé alkalmazdsi céljainak megfelelé, egyedi monitor program
elkészitésére (specidlis adatrogzitési eljdrads, kotott formatumok, fix
vagy véltozé hosszusdgu adatmezdk, adatrekordok, adatellenérzés,
stb.),

- felhaszndl6 (MOBI-térat fogad6) szdmitégéphez a hardver illesztésére
és a tarbél kiolvasott adatok kezelésére, szoftver kidolgozésara,

- alkalmazds bevezetésére, betanitdséra,

- dltalunk készitett alkalmazdsok karbantartdsdra (szerviz, program
médositasok) .

Cimink: DATAKOORD Széamitdstechnikai Rendszer- és Keresked6hdaz
1118 Budapest, Bozékvar u. 11. Telefon: U452-646

TN

beépitett teleppel

C () LV=1=1ED>-¢

HASZNALATA

ADATROGZITES

héalézati tdpellatdssal

MOBI-TAR KIOLVASASA MIKROSZAMITOGEPPEL
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